
Klima nicht nur für die Jagd
Der Thermoelectric-Heck-Pack-Cooler

Die isolierte Elektrokühlbox von Heck-
Pack ist maßgeschneidert für Freizeit 
und Jagd. Starkes Design und hervor-
ragende Leistung zeichnen die stabi-
le und leichte Alu-Transportbox aus. 
Das wartungsfreie Peltier-Kühlsystem 
garantiert optimale Kühlleistung für 

das zu transportierende Wildbret. Ein Innenventilator sorgt für eine schnelle  
Kühlung und ein Außenventilator (strahlwassergeschützt nach IP65) für den  
Abtransport der entstehenden Wärme.

Die Alu-Transportbox kann einfach und schnell auf den Hecktransportersyste-
men von Heck-Pack sicher montiert werden. Wir verwenden nur hochwertige 
und langlebige Industriekomponenten. Der Lüfter auf der Außenseite ist kom-
plett vergossen. Die Peltier-Elemente sind für hohe Temperaturen ausgelegt, so 
dass auch bei einem eventuellen Lüfterausfall keine Beschädigungen eintreten. 
Die Alu-Kühlkörper sind mit einer sehr hohen Genauigkeit bearbeitet worden. 
Da das Kühlgerät außerhalb der Alu-Transportbox aufgebaut ist und Wind und 
Wetter standhalten muss, werden bei der Ausführung und Qualität des Kühlge-
räts keine Zugeständnisse gemacht.

Die hochwertige Alu-Transportbox und die Kühleinrichtung bieten eine optima-
le Lösung für den rauhen Outdooreinsatz.  Das Kühlgerät kann über eine 7 oder 
13-polige Steckdose am Fahrzeug elektrisch angeschlossen werden. Durch die 
geringe Baugröße geht so gut wie kein Platz in der Alu-Transportbox verloren.

Die Alu-Transportboxen haben eine innere 15 mm dicke Isolierung und eine 
1 mm Alubeschichtung zum leichten Säubern. Die Abdeckungen sind aus dem 
gleichen Material gefertigt und haben einen umlaufenden 20mm Rand, wel-
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Technische Daten der Kühleinrichtung

Kühlleistung: 50W
Anschlußspannung: 12V DC
Temperaturbereich:
Schutzart (Außen): IP65
Abmessung: 250 x 203 x 145mm
Gewicht: ca. 3,9kg

Anschlußspiralkabel 
mit 7 oder 13-poligen Stecker

cher über die Box greift. Die Alu-Transportboxen sind auf der oberen Kante mit 
einen umlaufendem Keder versehen, damit die Alu-Transportboxen sehr dicht 
sind.

Die Alu-Transportboxen sind mit zwei stabilen glasfaserverstärkten Tragegrif-
fen versehen, ebenso die Abdeckung. Die Abmessungen der Alu-Transportbo-
xen betragen 925 x 431 x 500 mm, alternativ 1125 x 431 x 500 mm, sind aus 
Alu-Riffelblech 2-2,5 mm dick, gelasert, gebogen und sehr sauber und dicht  
verschweißt.

Beispiel: Bei einer Umgebungstemperatur
von ca. 22° C kann eine Innentemperatur
von ca. 6-7° C erreicht werden. Optimal
für eine schonende Wildbretkühlung.
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